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Yakit Tuketim Takibi

Dizel Jenerator
Cozumleri

Uygulamalar
Kesintisiz i %
yakit beslemesi

Motor calisma
suresi takibi

Yakit tiketim
kontroll

Yakit hirsizligini g’
engelleme "

Yakit seviyesi takibi Yakit seviye sensori J

= /
V izleme :

Y Yakit deposu yakit miktar takibi
¥  Yakit tuketim takibi
¥ Yakit dolum ve yakit kaybi takibi

Yatay yakit tanklarinda (yuksekligi genisligine gore
= cok daha kuguk olan tanklar) 6lcim belirsizligi
yUkselmektedir.

Yakit tiketim sayaci

V Yakit tiketim miktar bilgileri dahili ekrandan (kontrol
panelinden) gordlebilir yada GSM/GPRS ile server'a
iletilebilir.

= En sert hava kosullarinda bile élcim yapabilen DFM
yakit sayaci dunya Uzerinde bir cok noktada ylzlerce
jeneratortarafindan kullanilmaktadir.

MIN MAKS Jenerator
Model Tuketim Tuketim  Olgim Belirsizligi, Kapasitesi*
I/h I/h % (kW)
DFMB0° T T g T T uptod0
‘DFM90 T 3 a0 T o T 40-75
‘DFM100 2 100 1 40-75
DFM220 8 880 2 75150
DEM250 B 250 ... ...782150
DFM 500 10 500 1 150- 300

*Tavsiye edilen model secim datasi
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